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ABSTRAKT 
Nadzemný hydrant je nadzemná výtoková armatúra s ovládacím ventilom a prírubami na pripojenie 

požiarnej hadice, ktorá v prípade dostatočného množstva vody a tlaku vo vodovodnom systéme 

umožňuje prostredníctvom hadíc a prúdnice dodávať vodu priamo na požiar. V príspevku je 

prezentované meranie prietoku pri použití ultrazvukového prietokomeru FLUXUS ADM6725, ktorý 

poskytuje neinvazívnu metódu na zaznamenávanie stabilných a spoľahlivých meraní prietoku média 

cez potrubie pomocou metódy merania doby tranzitného času. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: požiar, hasenie, hydrant, overovanie 

 
ABSTRAKT 
The above-ground hydrant is an outlet armature above ground with a control valve and flanges for the 

connection of a fire hose, which in case of sufficient water and pressure in the water system allows 

water to be supplied directly to the fire through the hoses and nozzles. The paper presents a flow 

measurement using the FLUXUS ADM6725 ultrasonic flow meter, which provides a non-invasive 

method for recording stable and reliable measurements of fluid flow through a pipeline using a transit 

time measurement method. 
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Úvod 
 

Posudzovanie požiarneho rizika a hodnotenie efektívnosti protipožiarnych opatrení má svoj 
význam nielen pri navrhovaní stavieb, ale aj v rámci aplikovanej požiarnej vedy. Kvantifikujú totiž 
úroveň požiarnej bezpečnosti, na základe čoho je možné prijímať opatrenia, ktoré budú reflektovať na 
negatívne trendy štatistického vývoja požiarovosti a redukovať tak konkrétne negatívne dopady 
požiaru.1 

Posudzovanie príslušnej dokumentácie, resp. zariadení, v kontexte požiarno-bezpečnostnej ochrany  
je zamerané okrem iného aj na bezpečnosť dodávok požiarnej vody, rozvodné potrubia a hydranty. 

Posudzovanie požiarneho nebezpečia obsahuje: 
• popis a posúdenie rizík z hľadiska možnosti vzniku a šírenia požiaru a ohrozenie osôb, 

zvierat a majetku, 

                                                           
1MÓZER, Vladimír. Vstupné parametre pre hodnotenie efektívnosti protipožiarnych zariadení.– [on-line] Dostupné na internete - URL: 
http://fsi.uniza.sk/kkm/fireff/dokumenty/elektronicky%20dokument.pdf 
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• zhodnotenie možnosti prevedenia záchranných práca účinnú likvidáciu požiaru, vrátane 
popisu jeho možných následkov, 

• systém riadenia požiarnej ochrany, 
• návrhy na opatrenia k zníženiu rizika možnosti vzniku a šírenia požiaru a ohrozenia osôb, 

zvierat a majetku, návrhy na prevedenie záchranných prác a návrhy opatrení na účinnú 
likvidáciu požiaru, vrátane stanovenia termínov na ich splnenie.2 

 
Pre  hodnotenie požiarnej bezpečnosti, resp.  požiarneho rizika sú zavedené systematické postupy 

vhodné aj z pohľadu implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ z 4. júla 
2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (smernica 
SEVESO III).3 Smernica SEVESO III nadobudla účinnosť 13. 8. 2012. Hlavné zmeny SEVESO III 
oproti smernici 96/82/ES sú technického charakteru.4  

Súvisia so zohľadnením zmien v klasifikácii chemikálií v EÚ, t.j. nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, 
doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č 
1907/2006, nakoľko rozsah pôsobnosti SEVESO II bol založený na predchádzajúcej klasifikácii 
chemikálií, t.j. smernici 67/548/EHS a 1999/45/ES, ktoré boli nariadením č. 1278/2008 zrušené.5, 6, 7  

V dôsledku toho došlo v smernici SEVESO III ku komplexnému prepracovaniu Prílohy I smernice 
SEVESO II a zosúladeniu kategórií nebezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia. Smernica 
SEVESO III kladie dôraz aj na príslušné relevantné oblasti, t.j. je to predovšetkým lepšia 
informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré predstavujú priemyselné komplexy 
nachádzajúce sa v ich blízkosti, povinnosť prevádzkovateľov podnikov informovať verejnosť 
i dotknutú verejnosť ako sa správať v prípade havárie; účinnejšie predpisy  o účasti dotknutej 
verejnosti na projektoch územného plánovania týkajúcich sa zariadení, na ktoré sa vzťahujú 
ustanovenia tejto smernice; prístup občanov k spravodlivosti, ak im nebol umožnený náležitý prístup 
k informáciám alebo účasť na rozhodovaní; prísnejšie normy pre kontroly podnikov, aby sa zaistilo 
účinnejšie presadzovanie pravidiel bezpečnosti. 

 
Požiarne zariadenia 
 

Zariadenia určené na zabezpečenie vody na hasenie požiarov môžeme rozdeliť na dve kategórie: 
vonkajšie a vnútorné.8Zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov, musia byť schopné 
trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať 
vyhovujúce podmienky na čerpanie vody.9 

Nadzemný hydrant je nadzemná výtoková armatúra s ovládacím ventilom a prírubami na pripojenie 
požiarnej hadice. 10 V prípade dostatočného množstva vody a tlaku vo vodovodnom systéme umožňuje 
prostredníctvom hadíc a prúdnice dodávať vodu priamo na požiar.11 

                                                           
2 Posouzení požárního nebezpečí a dokumentace zdolávání požáru. – [on-line] Dostupné na internete - URL: 
https://www.civop.cz/posouzeni-pozarniho-nebezpeci-a-dokumentace-zdolavani-pozaru/ 
3 Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving 
dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC Text with EEA relevance 
4 Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 
5 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006 
6 Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous substances 
7 Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, 
regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous 
preparations 
8Poziar Wordpress. Voda na hasenie požiarov. – [on-line] Dostupné na internete - URL: https://poziar.wordpress.com/about/voda-na-
hasenie-poziarov/ 
9Vyhláška MVSR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov z 10. 12. 2004 
10 Vyhláška č. 699/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. – [on-
line] Dostupné na internete - URL: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-699 
11CHROMEK, Ivan; KRAKOVSKÝ, Alexander. Technické prostriedky PO I.  -Technická univerzita vo Zvolene - 2003. 
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Hydrostatický tlak vody v požiarnom vodovode musí byť v každom odbernom mieste (t.j. v 
požiarnom hydrante a v plniacom mieste) v rozsahu od 0,6 MPa do 1,0 MPa. Hydrodynamický tlak 
vody v požiarnom vodovode nesmie klesnúť pod 0,25 MPa.12 

Kontrola hydrantov sa vykonáva 1 krát ročne na základe zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., 
upravovaná vyhláškou č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie, v súlade s STN EN 
671+AC1.13 

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca 
jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.14 

 
Popis meraného bodu a meracie prístroje 
 

Meranie bolo vykonané na požiarnom hydrante následujúcich parametrov: 
• Výrobca: HAWLE. 
• Typ: Nadzemný hydrant. 
• Výstup: DN80. 

 
Meranie prebiehalo pomocou meracieho prípravku, ktorý pozostáva z 20 metrov dlhej prípojnej 

hadice, rúra s bajonetovými prírubami, požiarna dýza s uzatváracím kohútom. Na meranie a záznam 
prietoku a tlaku bola použitá následujúca zostava:  

• Merací prístroj: Prietokomer FLEXIM ADM6725, s-n:24278. 
• Senzory prietoku: FLEXIM CDQ1NZ7, s-n:02503421. 
• Senzor tlaku MEDON p/I, 0-20 Bar/0-20mA. 

 
Meraný hydrant je zobrazený na obrázku 1. 

 
 

Obr. 1 Overovaný hydrant HAWLE. 

 
                                                           
12Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (2015) Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov. – [on-line] Dostupné na 
internete - URL: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj53q2quOLlAhWDl4sKHUXYAxEQFjACegQI
AhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ssc.sk%2Ffiles%2Fdocuments%2Ftechnicke-
predpisy%2Ftp%2Ftp_099.pdf&usg=AOvVaw1vHtVP1iA7a-vrkKsdHzeL 
13 Ako často sa realizujú odborné skúšky (revízie), prehliadky zariadení alebo výmeny meračov v bytovom dome. – [on-line] Dostupné na 
internete - URL:  https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjqh-
iV7OHlAhUsxosKHbQfBHUQFjAIegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sbd3ke.sk%2Fdata%2Fpdf%2Fodb_preh.pdf&usg=AOvVaw0
2ZHA90oiQdz57Fe3C8nPB. 
14HOREX HX. Hadicové zariadenia a požiarne vodovody - Kontrola a oprava.  – [on-line] Dostupné na internete - URL:   
http://www.horex.sk/index.php/sluzby/oprava-a-kontrola-poziarnych-hydrantov 
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Meranie a záznam objemového prietoku 
 
Na meranie prietoku bol použitý ultrazvukový prietokomer FLUXUS ADM6725. Tento prístroj 

poskytuje neinvazívnu metódu na zaznamenávanie stabilných a spoľahlivých meraní prietoku15média 
cez potrubie pomocou metódy merania doby tranzitného času. Ultrazvukový signál je vysielaný 
senzorom inštalovaným na rúre, odrazený na opačnej strane rúry a prijímaný druhým senzorom. 
Signály sa vysielajú striedavo v a proti smeru toku. 

Pretože médium, v ktorom sa ultrazvuk šíri, tečie, je doba tranzitu ultrazvukových signálov v smere 
toku kratšia ako proti smeru toku. Časový rozdiel umožňuje určiť strednú rýchlosť prúdenia, ktorým 
prechádza dráha ultrazvukových signálov. Korekciu profilu možno použiť na výpočet povrchového 
priemeru rýchlosti toku, ktorý je úmerný objemovému toku.16 

 
Obr. 2 Zostava ultrazvukového prietokomera FLUXUS ADM6725.

17
 

 
Merací prípravok 
 

Prípravok pre napojenie hadice, požiarnej trysky, tlakového snímača a senzorov prietokomera je 
zobrazený na obr. 3. Hadica a tryska majú bajonetové príruby, tlakový snímač s elektronickým 
unifikovaným signálom je osadený prírubou na meracie potrubie a snímače prietoku sú upevňované do 
konzoly s pohyblivými zámkami pre presné polohovanie senzorov na rúre. 
 

                                                           
15TURNER, Joseph B. & GODWIN, Timothy: Case study – analysis of aquifer effects during large scale agricultural pumping. 
16IGMMESSEN. Portable Ultraschall-Durchflussmessung von Flüssigkeiten. – [on-line] Dostupné na internete - URL:   
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis-
42OyenlAhVDpYsKHRvRDucQFjANegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aysix.com%2Ffiles%2FFlexim%25206725en.pdf&usg=AO
vVaw12Xpcd31EZ11VPi5bgPyiT 
17Ehlers: Tragbares ultraschall – durchflussmessgerät Fluxus ADM 6725. – [on-line] Dostupné na internete - URL:   
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ehlersgmbh.com%2Fmedia%2Fpdf%2FBedienungsanleitungen%2FFlexim%
2FBED-FL-Fluxus-ADM-6725-Bedienungsanleitung-Ultraschall-Aufschnall-Durchflussmesser-mobil.pdf&psig=AOvVaw3qDBIyF-
6qU2RQ2vtsVsXG&ust=1573814414856000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJiBj9rB6eUCFQAAAAAdAAAAABAQ 
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Obr. 3 Prípravok pre napojenie prístrojov a hadice na spojenie s hydrantom. 

 
Namerané hodnoty prietoku a tlaku vody sú uvedené v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 Namerané hodnoty prietoku a tlaku vody požiarneho hydrantu. 

Čas Objemový prietok 
[l/min]  

Tlak 
[bar] 

Čas Objemový prietok 
[l/min]  

Tlak 
[bar] 

Čas Objemový prietok 
[l/min]  

Tlak 
[bar] 

14:07:54 0,0 0,0 14:09:39 580,9 5,6 14:11:24 534,0 5,0 
14:07:55 0,0 0,0 14:09:40 566,4 5,0 14:11:25 534,5 5,0 
14:07:56 0,0 0,0 14:09:41 554,2 5,2 14:11:26 533,7 5,0 
14:07:57 0,0 8,2 14:09:42 551,0 5,2 14:11:27 533,5 5,0 
14:07:58 0,0 8,4 14:09:43 547,5 4,9 14:11:28 534,2 5,0 
14:07:59 0,0 9,0 14:09:44 542,5 4,6 14:11:29 533,7 4,9 
14:08:00 0,0 8,8 14:09:45 533,0 4,5 14:11:30 533,7 4,9 
14:08:01 0,0 8,2 14:09:46 521,0 4,5 14:11:31 533,5 4,9 
14:08:02 0,0 7,6 14:09:47 516,0 4,4 14:11:32 533,7 4,9 
14:08:03 0,0 7,8 14:09:48 504,0 4,1 14:11:33 533,7 4,9 
14:08:04 0,0 8,3 14:09:49 493,0 4,1 14:11:34 532,7 4,9 
14:08:05 0,0 8,3 14:09:50 489,5 4,0 14:11:35 530,7 4,9 
14:08:06 0,0 9,2 14:09:51 478,0 4,2 14:11:36 530,2 4,9 
14:08:07 0,0 8,5 14:09:52 478,5 4,3 14:11:37 529,0 4,9 
14:08:08 0,0 7,8 14:09:53 479,3 4,1 14:11:38 529,0 4,8 
14:08:09 0,0 8,2 14:09:54 477,5 4,0 14:11:39 528,0 4,8 
14:08:10 0,0 9,1 14:09:55 477,5 4,0 14:11:40 527,5 4,8 
14:08:11 0,0 9,5 14:09:56 477,3 4,0 14:11:41 527,0 4,8 
14:08:12 0,0 9,1 14:09:57 480,0 4,3 14:11:42 526,2 4,8 
14:08:13 0,0 8,8 14:09:58 483,0 4,4 14:11:43 524,7 4,8 
14:08:14 0,0 8,6 14:09:59 488,3 4,4 14:11:44 524,0 4,8 
14:08:15 0,0 8,6 14:10:00 489,5 4,3 14:11:45 524,2 4,8 
14:08:16 0,0 9,0 14:10:01 492,3 4,1 14:11:46 523,7 4,8 
14:08:17 0,0 9,0 14:10:02 486,5 4,1 14:11:47 522,7 4,8 
14:08:18 0,0 8,9 14:10:03 485,5 4,2 14:11:48 522,5 4,7 
14:08:19 0,0 9,0 14:10:04 482,0 4,2 14:11:49 520,7 4,8 
14:08:20 0,0 9,1 14:10:05 480,3 4,2 14:11:50 519,2 4,7 
14:08:21 0,0 9,2 14:10:06 481,3 4,2 14:11:51 518,7 4,7 
14:08:22 0,0 9,4 14:10:07 482,8 4,3 14:11:52 516,7 4,8 
14:08:23 0,0 9,2 14:10:08 486,8 4,4 14:11:53 504,0 6,1 
14:08:24 0,0 9,1 14:10:09 494,5 4,5 14:11:54 473,3 9,1 
14:08:25 0,0 9,1 14:10:10 496,5 4,5 14:11:55 331,9 10,2 
14:08:26 0,0 8,9 14:10:11 498,8 4,5 14:11:56 294,5 9,0 
14:08:27 0,0 8,8 14:10:12 499,3 4,4 14:11:57 181,1 9,0 
14:08:28 0,0 9,2 14:10:13 501,0 4,5 14:11:58 67,4 6,2 
14:08:29 0,0 9,5 14:10:14 501,8 4,5 14:11:59 29,7 7,4 
14:08:30 0,0 9,5 14:10:15 502,7 4,5 14:12:00 20,5 7,6 
14:08:31 0,0 9,2 14:10:16 504,5 4,5 14:12:01 15,7 7,2 
14:08:32 0,0 9,0 14:10:17 506,0 4,5 14:12:02 11,2 6,8 
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14:08:33 0,0 8,9 14:10:18 506,5 4,5 14:12:03 0,0 6,5 
14:08:34 0,0 9,0 14:10:19 506,0 4,5 14:12:04 0,0 7,4 
14:08:35 0,0 9,0 14:10:20 505,0 4,5 14:12:05 0,0 8,4 
14:08:36 0,0 9,3 14:10:21 505,5 4,6 14:12:06 0,0 8,4 
14:08:37 0,0 9,6 14:10:22 505,7 4,6 14:12:07 0,0 8,4 
14:08:38 0,0 9,5 14:10:23 505,5 4,6 14:12:08 0,0 8,0 
14:08:39 0,0 9,5 14:10:24 504,2 4,5 14:12:09 0,0 9,0 
14:08:40 0,0 9,7 14:10:25 504,0 4,5 14:12:10 0,0 9,2 
14:08:41 0,0 9,7 14:10:26 504,0 4,5 14:12:11 0,0 8,3 
14:08:42 0,0 9,5 14:10:27 505,0 4,6 14:12:12 0,0 8,2 
14:08:43 0,0 9,4 14:10:28 505,5 4,6 14:12:13 0,0 9,1 
14:08:44 0,0 9,3 14:10:29 506,0 4,6 14:12:14 0,0 9,4 
14:08:45 0,0 9,3 14:10:30 506,2 4,6 14:12:15 0,0 9,2 
14:08:46 0,0 9,3 14:10:31 507,2 4,6 14:12:16 0,0 8,9 
14:08:47 0,0 9,4 14:10:32 508,7 4,7 14:12:17 0,0 8,9 
14:08:48 0,0 9,4 14:10:33 510,2 4,7 14:12:18 0,0 9,0 
14:08:49 0,0 9,2 14:10:34 511,2 4,7 14:12:19 0,0 10,1 
14:08:50 0,0 9,2 14:10:35 512,7 4,7 14:12:20 0,0 10,1 
14:08:51 0,0 9,4 14:10:36 513,2 4,7 14:12:21 0,0 9,2 
14:08:52 0,0 9,7 14:10:37 513,7 4,7 14:12:22 0,0 8,3 
14:08:53 0,0 9,7 14:10:38 514,7 4,7 14:12:23 0,0 8,7 
14:08:54 0,0 9,6 14:10:39 516,2 4,7 14:12:24 0,0 9,8 
14:08:55 0,0 9,6 14:10:40 517,0 4,7 14:12:25 0,0 10,2 
14:08:56 0,0 9,6 14:10:41 517,5 4,7 14:12:26 0,0 10,0 
14:08:57 0,0 9,4 14:10:42 517,7 4,8 14:12:27 0,0 10,0 
14:08:58 0,0 9,5 14:10:43 519,5 4,8 14:12:28 0,0 9,5 
14:08:59 0,0 9,7 14:10:44 520,5 4,8 14:12:29 0,0 9,7 
14:09:00 0,0 9,7 14:10:45 520,2 4,8 14:12:30 0,0 10,0 
14:09:01 0,0 9,6 14:10:46 521,0 4,8 14:12:31 0,0 9,8 
14:09:02 0,0 9,5 14:10:47 521,7 4,8 14:12:32 0,0 9,6 
14:09:03 0,0 9,3 14:10:48 521,7 4,8 14:12:33 0,0 9,6 
14:09:04 0,0 9,2 14:10:49 522,0 4,8 14:12:34 0,0 9,7 
14:09:05 0,0 9,2 14:10:50 522,0 4,8 14:12:35 0,0 9,9 
14:09:06 0,0 9,2 14:10:51 522,7 4,8 14:12:36 0,0 9,8 
14:09:07 0,0 9,3 14:10:52 523,0 4,9 14:12:37 0,0 9,8 
14:09:08 0,0 9,3 14:10:53 524,0 4,8 14:12:38 0,0 9,8 
14:09:09 0,0 9,4 14:10:54 525,0 4,9 14:12:39 0,0 9,9 
14:09:10 0,0 9,4 14:10:55 524,7 4,8 14:12:40 0,0 9,9 
14:09:11 0,0 9,5 14:10:56 525,7 4,8 14:12:41 0,0 9,7 
14:09:12 0,0 9,5 14:10:57 525,7 4,8 14:12:42 0,0 9,7 
14:09:13 0,0 9,5 14:10:58 527,0 4,9 14:12:43 0,0 10,0 
14:09:14 0,0 9,4 14:10:59 527,2 4,9 14:12:44 0,0 10,2 
14:09:15 0,0 9,4 14:11:00 527,7 4,9 14:12:45 0,0 9,8 
14:09:16 0,0 9,4 14:11:01 528,5 4,9 14:12:46 0,0 9,4 
14:09:17 0,0 9,4 14:11:02 529,5 5,0 14:12:47 0,0 9,4 
14:09:18 0,0 9,3 14:11:03 530,2 5,0 14:12:48 0,0 9,4 
14:09:19 0,0 9,0 14:11:04 530,5 5,0 14:12:49 0,0 10,0 
14:09:20 0,0 8,9 14:11:05 530,7 4,9 14:12:50 0,0 10,1 
14:09:21 0,0 8,9 14:11:06 530,2 4,9 14:12:51 0,0 9,9 
14:09:22 0,0 9,0 14:11:07 530,0 4,9 14:12:52 0,0 9,7 
14:09:23 0,0 9,0 14:11:08 530,2 4,9 14:12:53 0,0 9,5 
14:09:24 0,0 9,0 14:11:09 531,0 4,9 14:12:54 0,0 9,4 
14:09:25 0,0 9,0 14:11:10 531,0 4,9 14:12:55 0,0 9,2 
14:09:26 0,0 9,0 14:11:11 530,5 4,9 14:12:56 0,0 9,1 
14:09:27 0,0 8,7 14:11:12 529,7 5,0 14:12:57 0,0 9,0 
14:09:28 0,0 7,2 14:11:13 530,7 5,0 14:12:58 0,0 9,0 
14:09:29 78,2 4,1 14:11:14 532,0 5,0 14:12:59 0,0 8,3 
14:09:30 147,9 4,2 14:11:15 532,5 5,0 14:13:00 0,0 6,5 
14:09:31 255,5 5,7 14:11:16 532,7 5,0 14:13:01 0,0 3,0 
14:09:32 341,2 6,2 14:11:17 533,2 5,0 14:13:02 0,0 1,7 
14:09:33 370,9 6,2 14:11:18 534,0 5,0 14:13:03 0,0 1,2 
14:09:34 484,8 6,0 14:11:19 533,5 5,0 14:13:04 0,0 1,1 
14:09:35 512,0 5,9 14:11:20 534,0 5,0 14:13:05 0,0 1,1 
14:09:36 591,2 5,9 14:11:21 534,0 5,0 14:13:06 0,0 1,1 
14:09:37 584,2 5,8 14:11:22 533,5 4,9 14:13:07 0,0 1,1 
14:09:38 582,1 6,0 14:11:23 533,5 5,0 14:13:08 0,0 1,1 
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Vyhodnotenie 
 

Grafické vyhodnotenie výsledkov merania je zobrazené na Grafe 1. 
 

 
Graf 1 Grafické zobrazenie nameraných hodnôt objemového prietoku a tlaku vody požiarneho 

hydrantu. 

 
Meraný hydrant spĺňa prevádzkové požiadavky. Priemerná hodnota objemového prietoku bola 530 

litrov za minútu a priemerná hodnota dynamického tlaku bola 4,95 baru.  
 
Záver 
 
Opatrenia na elimináciu vzniku požiaru a jeho dopadov nie je možné zodpovedne realizovať nielen 

bez predchádzajúcej analýzy, ale aj prevádzky a údržby. Získanie relevantných údajov o stave 
a prevádzkyschopnosti rozvodné potrubia a hydrantov je niekedy v praxi obtiažne. Kontrola zariadení 
na dodávku vody na hasenie požiarov je významným prvkom pri zabezpečení ochrany pred požiarmi 
a ich dopadmi.  

Overovanie požiarnych hydrantov ultrazvukovým prietokomerom so simultánnym meraním tlaku  
popísané v tomto príspevku popisuje vhodný technický prístup na získanie údajov s dostatočnou 
vypovedacou hodnotou a tom, či dané zariadenie spĺňa požiadavky naň kladené. 
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